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1. VSeobecné udaje

1.1.Udaje o zadateli: ZENIT spol. s r.o.
Radlicka 138
150 21 Praha 5
Ceska republika

-

IC: 44797672

1.2.Udaje o vyrobku:

Vyrobce: RENOLIT ONDEX S.A.S.
57 Avenue de Tavaux, BP 61Chevigny-St. Sauveur, 21802
Quetigny Cedex, Francie

Vyrobek je zatfidén v priloze 2 Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni vliady
312/2005 Sb. Ceské republiky v seznamu 05 pod pofadovym é&islem 06. V dobé
certifikace zadatel pozadal o certifikaci podle § 5. Predepsanym postupem posouzeni
shody je § 7 podle Narizeni viady 312/2005 Sb., na zadost zadatele a v souladu s § 10
bude dale pokracovano podle § 5 uvedeného narizeni.

Desky ONDEX jsou z tvrzeného PVC, pri jejichz vyrobé se uplatiuji technologie
oboustranné koextrudovaneé UV ochrany a biaxialniho tazeni, které vyrazné zvysuji kvalitu
desek. Desky se vyrabégji v profilech, které svym tvarem odpovidaji béZznym profilovym
stavebnim materialim pro stfechy a oplasténi (trapéz, vina atd.). Prfislusenstvim jsou
upeviovaci prostfedky a podlozZky.

Zakladni material ma oznaceni Plexiglas Soundstop GS, zakladni rozméry jsou 3000 x
2000 mm, tloustky 15, 20 a 25 mm. V provedeni Plexiglas Soundstop GS CC obsahuje
plasticka vlakna v barvé Ciré, eventuelné Cerné, vedena paralelné o roztec¢i 30 mm.

Desky ONDEX se pouZzivaji v primyslovych objektech, sportovnich halach, dopravnich
stavbach, bytové vystavbe a na strechy jako prosvétlovaci nebo stavebni stfesni ¢i sténové
desky. V exteriéru se uzivaji pro prosvetlovani zimnich zahrad, na skleniky, terasy, pergoly,
pfedsazené stény proti vétru, zastény, pfistiesky, oploceni, délici stény, balkony, zahrady
apod., v interiéru (na délici pricky, zasklivani oken a dvefi, prosvétlovaci vypiné, proskleni
sprchovych koutl, dekorace apod.), na stfechy (jako prosvétlovaci pasy, celé prosvétlené
stfechy, pfistfesky, odvetravané sveétliky, skleniky apod.)

1.3.Seznam podkladil dodanych zadatelem pro certifikaci vyrobku:

[1] Popis vyrobku a vymezeni zpUsobu jeho pouziti ve stavbé.

[2] Technické a bezpecnostni listy vyrobku, technické vlastnosti, Zasady pro pokladku

[3] Technicka dokumentace Zadatele: ,10 pfikazi o spravném zachazeni
s prosvétlovacimi a stavebnimi deskami ONDEX z tvrzeného PVC*

[4] Expertizni zprava o posouzeni desek ztvrdého PVC ONDEX z hlediska pozarni
bezpecnosti, z 2.2.1998, REPO — Expertizni stfedisko pozarni bezpecnosti staveb
Zakazka Z 010 00 0275

[5] STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI &. 010-005570 , TZUS Praha, s. p., Pobogka
0100 — Praha, Autorizovana osoba 204 ze dne z 7. ¢ervence 2000
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[6] Protokol o vysledku certifikace ¢. 010-005568 z 7. &ervence 2000, TZUS Praha, s.p.,
pobocka 0100 — Praha, Autorizovana osoba 204.

[7] Certifikat vyrobku &. 010-005571 z 7. &ervence 2000, TZUS Praha, s.p., pobo¢ka
0100 — Praha, Autorizovana osoba 204.

[8] Zprava o dohledu &. 010-009434 z 13. ¢ervna 2002, TZUS Praha, s.p., pobocka
0100 — Praha, Autorizovana osoba 204.

Zakazka Z 010 00 0483

[9] STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI &. 010-005947 z 12. fijna 2000, TZUS Praha,
S. p., Pobocka 0100 — Praha, Autorizovana osoba 204

[10] Protokol o vysledku certifikace ¢. 010-005949 z 16. fijna 2000, TZUS Praha, s.p.,
pobocka 0100 — Praha, Autorizovana osoba 204.

[11] Certifikat vyrobku &. 010-005949 z 16. fijna 2000, TZUS Praha, s.p., poboc¢ka 0100 —
Praha, Autorizovana osoba 204.

Zakazka Z 010 01 0397 ,

[12] STAVEBNIi TECHNICKE OSVEDCENI ¢&. 010-008018 , TZUS Praha, s. p., Pobocka
0100 — Praha, Autorizovana osoba 204 ze dne z 25.¢ervna 2001

[13] Protokol o vysledku certifikace ¢. 010-008021 z 8. srpna 2001, TZUS Praha, s.p.,
pobocka 0100 — Praha, Autorizovana osoba 204.

[14] Certifikat vyrobku &. 010-008021 z 8. srpna 2001, TZUS Praha, s.p., pobocka 0100 —
Praha, Autorizovana osoba 204.

[15] Zprava o dohledu & 010-009407 z 13. gervna 2002, TZUS Praha, s.p., pobocka
0100 — Praha, Autorizovana osoba 204.

[16] Protokol ¢. 010-015267 z 31. srpna 2006 o zkouskach PVC desek ONDEX Greca
Bronz, TZUS Praha s.p., pobo¢ka 0100 - Praha, Akreditovana zkugebni laboratoF &.
1018.5.

[17] Certifikat ¢. C-71748 z7.3.2005 systému managementu jakosti dle CSN EN 1SO
9001:2001, vydal Cesky lodni a priimyslovy registr

[18] TN 05_07_01 dle NV 312/2005 Sb.

1.4.Seznam ostatnich podkladu pouzitych pfi certifikaci vyrobku: zadné

1.5.Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku:

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI ¢&. 010-015265 z 29. listopadu 2006, TZUS
Praha, s. p., Autorizovana osoba 204 (platnost do 30. listopadu 2009).

1.6.Informace o predchozi certifikaci:

Vyrobky byly jiz certifikovany. Vysledky zkousek, stavebni technické osvédéeni a
certifikace byly pfevzaty z certifikacnich dokumentl (certifikaty &. 010-005571,
010-005949 a 010-008021). Nyni se jedna o slougeni téchto certifikatl do jednoho.

Doslo k zac¢lenéni spoleénosti ONDEX do skupiny RENOLIT.

2. Vysledek prezkoumani podkladl predlozenych zadatelem

Podklady predlozene Zadatelem odpovidaji poZadavkim Nafizeni viady ¢. 163/2002
Sb., ve znéni Nafrizeni vlady €. 312/2005 Sb. zakonu Ceskeé republiky
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3. Posouzeni vyrobku:

3.1.Technické pozadavky:

3.1.1. Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhled

Tolerance rozmérll — Sitka, délka,
tloustka desky

Plosna hmotnost desky

Rozmérova stalost

Pevnost v tahu plastu profilu
Charakteristicka hodnota uUnosnosti
stfesni desky o rozponu dle typu
profilu pfi namahani tlakem vétru
Charakteristicka hodnota Unosnosti
stfeSni desky o rozponu dle typu
profilu pfi namahani sanim vétrem

3.1.2. Pozarni bezpecnost

Stupen horlavosti

Index S$ifeni plamene po povrchu
stavebni hmoty

Sifeni pozaru stifeSnim plastém
Odkapavani hmot z podhledu stropl
a strech

CSN EN 1013-3
CSN EN 1013-3

CSN EN 1SO 12017
CSN EN 1013-3
CSN 64 0610

CSN EN ISO 527
CSN 73 2030

CSN 73 2030

CSN 73 0862
CSN 73 0863

ZP 2/1991, CSN P ENV 1187
CSN 73 0865

3.1.3. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Z hlediska hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi jsou na certifikovany
vyrobek kladeny pozadavky vyplyvajici ze zakona 258/2000 Sb. a Vyhlasky MMR

¢. 137/1998 Sb.

3.1.4. Bezpecnost pfi uzivani

Z hlediska ochrany proti hluku nejsou na vyrobek kladeny Zzadné technické

poZadavky.
3.1.5. Ochrana proti hluku

Z hlediska uspory energie a ochrany tepla nejsou na vyrobek kladeny Zadné

technické poZzadavky

3.2.Soupis protokolt o zkouskach a posouzenich:

1)

2)

Proverky zpUsobu kontroly vyrobki u Zadatele z 16. bfezna 2005 a 27. zafi 2006,
TZUS Praha, s. p., Pobocka 0100-Praha, Autorizovana osoba 204.

Protokol ¢. 010-015267 z 31. srpna 2004 o zkouskach PVC desek ONDEX Greca
Bronz, TZUS Praha s.p., pobo¢ka 0100 - Praha, Akreditovana zkusebni laboratof

¢ 1018.5.
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3.3.Vyhodnoceni vysledkl zkousek a posouzeni vyrobki:

Predpis Vlastnost Pozadavek Vysledek Zpﬁfffé:' Hodnoceni
Vzhled bez szaudalmch bez sz;dalnich 010-015267 vyhovuje
tloustka 0,66 mm 0,68 mm 010-015267 vyhovuje

plodna hmotnost min. 1,1 kg.m? | 1,116 kg.m? 010-016267 vyhovuje
délka 2010 mm 2010,0 mm 010-015267 vyhovuje
Sifka 1085 mm 1095,0 mm 010-015267 vyhovuje
Q,
Rozmérova stalost g]rT]ESJC[,]-“Iﬁ max. -0,33 % | 010-015267 vyhovuje
pevnosgfotﬁlﬁ“ Plastu | in 50 MPa | 58,88 MPa [13] vyhovuje
Charakteristicka
hodnota Unosnosti
stfesni desky o rozponu | min. 1,8 kN.m? 2,065 MPa [13] vyhovuje
800 mm pfi namahani
tlakem vétru
Stavebni Charakteristicka
hodnota Unosnosti
technickeé s;t(f)%%ni deskfy o} roz_;;]qnl_J min. 1,5 kN.m? 1,737 MPa [13] vyhovuje
mm pfi namahani
osvéddéeni tlakem vétru
Charakteristicka
o hodnota unosnosti
stresni desky o rozponu | min. 1,2 kN.m? 1,457 MPa [13] vyhovuje
010-015265 | 800 mm pfi namahani
sanim vétrem
Charakteristicka
hodnota Unosnosti
stfesni desky o rozponu | min. 1,2 kN.m? 1,426 MPa [13] vyhovuje
1000 mm pfi namahani
sanim vétrem
min.C1 C1
Stupen horlavosti (t&Zce hoflava | (tézce hoflava [13] vyhovuje
hmota) hmota)
Index sifeni plamene
po povrchu stavebni | is= 0,00 mm.min™ | is= 0,00 mm.min”’ [13] vyhovuje
hmoty
Sifeni pozaru stiesni
e p;)[zgzgni i vyjadieni [13] vyhovuje
Odkapavani hmot
z podhledl stropt a vyjadreni neodkapava [13] vyhovuje
stiech

Zaver vyhodnoceni:

Vyrobek vyhovuje ve sledovanych vlastnostech poZadavkiim na shodu s technickou
specifikaci.

4. Posouzeni zpusobu kontroly vyrobku zadatelem

4.1.Pozadavek technické specifikace, technického predpisu na zpusob kontroly
vyrobku zadatelem:

Zpusob kontroly vyrobk( Zadatelem musi zabezpecovat, aby vyrobky uvadéné na trh
odpovidaly technické specifikaci.




TZUS Praha, s.p. - poboéka Praha Protokol €. 010-015268 Strana €.:6/6

4.2.Vysledek posouzeni zpusobu kontroly vyrobki Zadatelem:

Na zakladé predlozenych dokumentl byla dne provedena provérka zptisobu kontroly
vyrobkl u zZadatele v terminech 16. bfezna 2005 a 27. zafi 2006. ZpUsob kontroly
vyrobkl Zadatelem zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly technické
specifikaci.

5. Zaveér

Vyrobky ,Biaxialné tazené desky ztvrdého PVC raznych barev, tloustek
a profilu ONDEX" odpovidaji technické specifikaci a technickym pfredpistm.
Bylo zjisténo, ze pozadavky na posuzovani shody vyrobku uplatnéné dle NV
163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb. se nezménily a vSechna Setfeni
uvedena v protokolech o vysledku certifikace ¢. 010-005568, 010-005949 a 010-
008021 zustavaji v platnosti.

Zpusob kontroly vyrobki Zadatelem odpovida technické specifikaci
a technickym predpistim a je zajiSténo jeho Fadné fungovani.

Vyrobek splfiuje pozadavky § 5 Nafizeni vliady €. 163/2002 Sb., ve znéni
Narizeni viady ¢. 163/2002 Sb. Ceské republiky

Zjisteni a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za predpokladu , Ze nedojde
ke zméne skuteCnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato
zména muze ovlivnit viastnosti vyrobkl z hlediska zakladnich pozadavkl (napf.
zména technickych pfedpist, technické specifikace, vyrobni technologie a vyrobniho
zarizeni). Technicka dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5
odst. 4 Nafrizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni Nafizeni viady 312/2005 Sb.
dopliovana zpravami o dohledu 1 x roéné.

6. Prilohy



